
AMI Torque Switch 

                                                              Tel: +98 21 7621 18 75            www.ami.co.ir             info@ami.co.ir 
 

  :  مقدمه

تورک ي، به منظور حفاظت از آسيب ديدن تجهيزات دوار در اثر افزايش ناگهاني گشتاور خط انتقال از مولد گشتاور تا بار نهايي در اثر گير مکانيک
  : باشد ين شرح مياطراحي و ساخته شده است و روش کار آن به سوئيچ 

با . شود وارد مي... تورک سوئيچ به گيربکس و سپس بارهايي همچون تسمه نقاله و نورد و از گشتاور توليد شده در الکتروموتور پس از عبور 
ي و خروجي افزايش گشتاور مقاوم در بار در صورت ازديار گشتاور مذکور از مقدار تنظيم شده در تورک سوئيچ، گشتاور در اثر غلتش ورود

و تمامي تجهيزات اعم از الکتروموتور ، گيربکس و  دهد يرا نممکانيزمهاي داخلي، محدود شده و اين وسيله اجازه افزايش گشتاور انتقالي 
 LCDق ييک سوئيچ الکترونيکي که به مدار ميکروکنترلري متصل است و قابليت تنظيم حساسيت از طر همزمان شوند تجهيزات بار محافظت مي

وضعيت را اعلام مي نمايد بنابراين  DCSيا  PLCرا دارد، کنتاکت رله را به موقع وصل نموده و بدينوسيله به سيستم کنترل سوپروايزري  يلمس
  .تواند توان برق ورودي به الکتروموتور را قطع نمايد مطابق برنامه نوشته شده، سيستم کنترل مي

  

 

 

 

 

 

 

 

 B3و پاه دار  B14و  B5براي اتصال الکتروموتورهايي با فريم هاي استاندارد از نوع اجازه فلنچ و هالو شفت ورودي تورک سوئيچ مطابق استاندارد 
  .شده است يطراحهمچنين فلنچ و شفت خروجي تورک سوئيچ دقيقا مطابق استاندارد براي اتصال انواع گيربکس . نمايد فراهم ميرا 

مدار ميکروکنترلري 
  مربوطه

 الکتروموتور

 تورک سوئيچ
 انواع بار

 گيربکس

تورک سوئيچ سنسور  
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  :ن شرکت يد ايچ توليتورک سوئ يساختار داخل

از ) مولد( يدر برابر گشتاور ورود) بار( يخروجکه گشتاور  يزمانزم، ين مکانيلود شده توسط فنر در ا يداده شد ساچمه هاح يهمانگونه که توض
 ينسب يدورانچ حرکت يتورک سوئ يو خروج يورودن حالت يدر ا نموده و ب داريسطوح ش يغلتيدن رو، شروع به رود يبالاتر م يميمقدار تنظ

  . دنريگ يرا م يميش از مقدار تنظياجازه عبور گشتاور ب نيبه هم خواهند داشت بنابرا

  .باشد يم يبررسر قابل يچ در شکل زيمختلف تورک سوئ يقسمتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  زمان / نمودار گشتاور 

  

  

  

  

 فلنچ ورودي

 فلنچ خروجي

 محفظه سنسور

ساچمه هاي لود 
 شده توسط فنر

 محفظه فنرها

 کوپلينگ ورودي

 شفت خروجي
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  : يديچ توليتورک سوئ يمشخصات فن

  TS-400تا  TS-70 :چ يز تورک سوئيسا

  لود شده توسط فنر يساچمه ها :چ يسوئنوع تورک 

 B3و پايه دار  B5و  B14با فلنچ  400تا  70 : يز بدنه موتور اتصاليسا

  rpm 3000 : يو خروج يحداکثر سرعت ورود

  و بالاتر Nm 3000تا  Nm 1از  :م محدوده گشتاور يت تنظيقابل

  )يبه صورت سفارش( يلمس LCDا با ي يافزاربه صورت نرم دو نوع  : يکيچ الکترونيت سوئيم حساسيت تنظيقابل

   )يبه صورت سفارش( 24VDCا ي 220VAC دو نوع : يه مدار کنترليولتاژ تغذ

  Amp 2 تا AC/DC انيجرت عبور يبا قابل NO/NCرله با کنتاکت : و مشخصات آن  يگنال خروجينوع س

  دارد :قابليت محدود نمودن گشتاور در صورت قطع ولتاژ تغذيه مدار کنترلي 

  )شود يدر برابر گرد و غبار محيط محافظت مو  ندارد يسکاريگربه  ازين( 2NSE :مورد استفاده  يها نگينوع بلبر

   IP66 : يباکس کنترل يدرجه حفاظت

  

  

  

    


